Numark 

CDN25, CDN25-H3, CDN30 
Professional CD Players 



Quick Start Owner's Manual 



BOX CONTENTS 

CD PLAYER TRANSPORT UNIT 
CD PLAYER CONTROL UNIT 
I EC POWER CORD 
RCA CONNECTI NG CABLES (2 pair) 
CONTROL CABLE 



Manual de inicio rapido del usuario (ESPANOL) 



CONTENI DO DE LA CAJA 

UNI DAD TRANSPORTADORA DE 
REPRODUCTOR DE CD 

UNI DAD DE CONTROL DE REPRODUCTOR DE 
CD 

CABLE DE ALI MENTACI ON I EC 
CABLES CONECTORES 



Schnel lbedienungsanleitung (DEU TSCH) 



I NHALT DER SCHACHTEL 

TRANSPORT EINHEIT F. CD-SPIELER 
STEUERUNGSEI NHEIT F. CD-SPI ELER 
I EC-genormtes STROMKABEL 
RCA- VERB I NDUNGSKABEL ( DOPPELPAAR) 
STEUERUNGSKABEL 



Manuale Rapido di Utilizzazione (I TA LI ANO) 



CONTENUTO DELLA CONFEZI ONE: 

UNI TA DI TRASPORTO LETTORE CD 
UNITA DI CONTROLLO LETTORE CD 
CAVO DI ALI MENTAZI ONE I EC 
CAVI DI CONNESSIONE RCA (2 paia) 
CAVO DI CONTROLLO 



Guide d'utilisation simplifie (FRAN QAI S) 



CONTENU DE LA BOITE 

UNITE DE TRANSPORT DU LECTEUR CD 
UNITE DE COMMANDE POUR LECTEUR CD 
CABLES DE CONNEXION RCA (2 paires) 
CABLE D'ALI MENTATI ON I EC 
CABLE DE COMMANDE 




CD PLAYER QUI CK SETUP 



1. Make sure all items listed on the front of this guide are 
included in the box. 

2. READ SAFETY I NSTRUCTI ON BOOKLET BEFORE USI NG 
THE PRODUCT. 

3. Study this setup diagram. 

4. Mount the units in your console or rack with 19" EIA rails. 

5. The transport should be mounted not to exceed an angle of 
15 degrees. 

6. Make sure all devices are turned off and all faders and gain 
knobs are set to "zero" 

7. Connect all devices as indicated in the diagram. 

8. Connect the stereo outputs to power amplifier(s), tape 
decks, and/or other audio sources. 



9. Plug all devices into AC power. 

10. Switch everything on in the following order. 

• audio input sources (i.e. turntables or CD players) 

• Mixers 

• last, any amplifiers or output devices 

11. When turning off, always reverse this operation by, 

• turning off amplifiers 

• Mixers 

• last, any input devices 

12. Go to http://www.numark.com for product registration. 

More information about this product may be found at 
http:/ / www.numark.com 
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1. Open/ Close: Press to load or eject the disc. The tray will not 
open if a disc is in play. The tray door will automatic close in 30 
seconds if left open. This is to protect the tray from accidental 
damage while open 

2. Single: toggles the unit to play back just one track at a time 
(single) or play continuously through all tracks and then start 
over repeating the CD infinitely (continuous). 

3. Time: switches the time modes on the display between elapsed 
playing time, remaining time on the track, and remaining time on 
the total CD. When toggled to remaining time total the total 
number of remaining tracks will also show. 

4. LCD Dl SPLAY - I ndicates all the functions, as they are occurring, 
with the CD. 

5. Track Buttons: These buttons are used to select the track to be 
played. 

6. Search Button: Pressing this button allows you to use the wheel 
and rapidly scan the music to find a cue point. The search 
function automatically shuts off after 8 seconds of non-use or you 
may toggle it off. 



7. Cue: Returns and pauses the music at the last set cue point. 
The cue point is where the music will begin when play is pressed. 
The cue point is set as the initial start point on a track or can be 
moved when play is started at a different point. For instance if 
the music is paused then play is pressed a new cue point is set. 
You can easily edit the cue point by turning the wheel during 
pause. As you rotate the wheel the music will sound. By 
stopping the wheel and pressing play a new point is set. 
Alternately pressing the PLAY button and the CUE button allows 
the CD to be played from the same position any number of times. 
Note: Pressing cue 2 times plays music temporarily from this 
point until the button is released. 

8. Play/ Pause: Starts the music from the cue point or pauses it 
while in play. By pressing play after pause a new cue point will 
be set 

9. jog Wheel: 

Cue Function: As explained under "CUE", when the music is 
paused and you rotate the wheel, music will sound. By pressing 
play a new cue point is set. 



Search Function: As explained under "SEARCH BUTTON", when 
search is pressed and you rotate the wheel, the music will rapidly 
scan the music to find a cue point. 

Pitch Bend Function: allows the user to temporarily change the 
speed of the music to align beats. When the beats of the music 
of the CD you wish to match is fast compared to the tempo of the 
other music rotate the jog wheel counter clockwise (to the left). 
When the CD is behind rotate the jog wheel clockwise (to the 
right). The pitch changes temporarily while the jog wheel is 
rotated. The faster you rotate the wheel the more pitch is 
changed. Releasing the wheel results in a return to the original 
pitch. 

10. Pitch Range: actives the pitch slider and adjusts the amount of 
control the pitch slider has on the overall speed of music. 
Tapping the pitch will toggle slider between 8% and 16% pitch 
ranges. Holding the pitch for 3 seconds will deactivate the pitch 
control. 

11. Pitch Range LEDs: indicate current pitch range. When both 
LEDs are off the pitch slider is not active 



12. Pitch Slider: By moving the slider in the (+) direction the speed 
of the music permanently speeds up. By moving the slider in the 
(-) direction the speed of the music permanently slows down. To 
match the speeds of two CDs you can adjust the pitch. When the 
tempo of the music of the CD you wish to match is slow compared 
to the tempo of the other music, move the slider to the (+) side 
and match the speed. When faster, move the pitch slider to the 
(-) side. By making this adjustment the speeds will be matched 
though the beats may not yet be aligned. 

13. CD Drawer - Place your CDs you wish to play in here. This unit 
is designed to play commercially available CD and properly 
burned and finalized CDR formats. Due to variances on the 
specification of certain CD burners and CDs some discs home 
made CDs may not play properly. 

14. Power Switch- Turn on and turn off the machine with this 
button. The unit should always be shut down with this button 
first before any external power is removed. 



REAR CONNECTIONS 
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Control Cable Connector- Plug in the 8- pin cable included 
in here to connect the remote control and main CD unit 
together 

I EC Power Plug Connector - Plug your supplied power 
cord in here. 

Voltage Selector - Set this switch to the voltage for your 
location. 

RCA Audio Connectors - Connect your CD player to your 
mixer from this line level output. 

Digital Output - The format is type 2, form 1, also known 
as S/PDIF (Sony/Phillips Digital Interface Format). In order 
to use the digital output you should not use variable pitch 



slider and the pitch bend buttons. If you adjust the pitch, 
other devices may not read the digital output properly 
because the sampling rate changes 

Video Output (CDN25+G only) - Plug the composite video 
input on your video monitor or mixer directly into this output. 
The output will be the text graphics from CD+G Karaoke 
disks. 

PAL/ NTSC Switch (CDN25+G only) - The changes the 
scan rate of your composite video output. You should set this 
to your local standard. The incorrect setting will cause your 
display to flicker. Typically set this to NTSC for the US and 
PAL for Europe. 



LCD PI SPLAY FEATURES 
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1. CUE - Flashing when the unit is setting a cue point. Lit 
continuously when the unit is paused at a cue point. 

2. PAUSE (II)- Active when the unit is paused. 

3. PLAY (>)- Active while the unit is actually playing a CD. 

4. TRACK - Shows the track that the unit is playing. 

5. TOTAL - indicates when total CD remaining tracks are 
displayed. 

6. Ml NUTES - Shows the minutes elapsed or remaining 
depending on mode setting. 

7. SECONDS - Shows the seconds elapsed or remaining 
depending on mode setting. 

8. FRAMES - The CD Player breaks down a second into 75 
frames for accurate cueing. This shows the frames elapsed 
or remaining depending on mode setting. 

9. SEARCH - indicates when the unit is searching through the 
music 



12. 
13. 



14. 
15. 



CONTI NUOUS PLAY - Shows when the unit is set to 
play back the entire CD without stopping between tracks. 
SI NGLE PLAY- Shows when the unit is set to play just 
one track at a time. 

CD I N - indicates a standard CD is in the unit. 

Tl ME BAR - Shows either track elapsed time, remaining 

track time, or remaining total time depending on the 

setting of the "time" button. 

TIME MODE - 

(Remain) indicates when track remain time is displayed. 
(Total) indicates when total CD remain time is displayed 
note: if both indications will not be lit when the unit is 
showing "elapsed" time 
PITCH DISPLAY - indicating current pitch 



PLAY / PAUSE & CUE OPERATIONS 



PLAY & CUE 



Press "PLAY/PAUSE" 
to start music 



Press "CUE" return to 
last starting point 



►II 



Play Interval 



Position on Disc 



Back Cue Operation 

Pressing the "PLAY/PAUSE" button starts the disc. Pressing the "CUE" button will reset the disc to the last place where the disc was started. 
This is called the cue point. By alternately pressing the "PLAY/PAUSE" button and the "CUE" button, the disc may be returned and played 
from the cue point any number of times. This function is called back cue. 



PLAY, PAUSE & CUE 



Press "PLAY/PAUSE" 
to start music 



Press "PLAY/PAUSE" 
to pause music 



► II 
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Press "PLAY/PAUSE" 
to start music 



Press "CUE" return to 
last starting point 



►II 




CUE 


Play Interval 











Position on Disc 



Back Cue Operation 

When play has been paused and then started again, the return position for the back cue will be updated to this 
new position. 



EDITING CUE POINT 




Press "PLAY/PAUSE" 
to start music 



► II 



Adjust the "CUE" point 
with the jog wheel 



Play Interral 



Piess'EUE' return to 
last starting point 



Position on Disc 



Back Cue Operation 



When the inner dial is turned while a cue point is set, a new cue point can be located. The CD player will repeatedly play small parts of the CD as 
you move it to the desired position. By pressing "PLAY/PAUSE" then "CUE" you can confirm that the new cue point is desirable. 



Matching the Beats Per Minute 

Match the tempo by monitoring the music of both PLAYER 1 and PLAYER 2 by ear and adjusting the pitch. When the tempo of the music of 
the selected CD player is slow compared to the tempo of the other player, move the slider to the ( + ) side and match the tempo. When 
faster, move the pitch slider to the ( - ) side. The following illustration shows the case of matching the pitch of PLAYER 2 to the pitch of the 
music being played on PLAYER 1. 

1. Press PLAY/PAUSE to start PLAYER 1. 
PLAYER 1 is playing 

2. Press PLAY/PAUSE to start PLAYER 2 
Both CD players are playing discs. 

3. Listen to PLAYER 2 in your headphones. If the beat of channel 2 (in the headphones) is faster than channel 
1, slow down the beat of channel 2 using the pitch control. 




4. If the beat of channel 2 (in the headphones) slower than the beat of channel 1, speed up the beat using the 
pitch control. 



BEAT MATCH I NG USI NG PITCH BEND 



If you find the BPM's (Beats Per Minute or Tempos) are the same, however, the drum beats are not matched you will need to temporarily 
change the pitch. The illustration below shows how to match the beat of PLAYER 2 to the beat of the music being played on PLAYER 1. 
(This procedure can be done on either PLAYER). 

After matching the BPM's adjust the pitch temporarily as follows: 

When PLAYER 2 is rotate the jog wheel counter clockwise When PLAYER 2 is behind rotate the jog wheel clockwise 



The pitch changes automatically while the jog wheel is rotated. The faster you rotate the wheel the more you change. Releasing the wheel results in 
a return to the original pitch. (So the BPM's are once again the same.) 

EXAMPLE OF Ml XI NG USI NG BOTH PLAYERS OF YOUR CD PLAYER 

While playing a disc on PLAYER 1, load a disc into PLAYER 2 and select your next track, match its pitch to the track playing on PLAYER1 and when you 
are ready use the crossfader on your mixer to fade from PLAYER 1 to PLAYER 2. 



Load a disc in PLAYER 1 and select the track and press PLAY. 



Load a disc and press the 
OPEN/CLOSE button. 



Select the track to be played. 



Press (he PLAY button 



Load a disc in PLAYER 2 and select the track then play. 



Load a disc and press (he 
OPEN/CLOSE button. 



PLAYER 2 
TRACK 



Select the track to be played. 



Press the PLAY button 



Set and edit a start cue point on PLAYER 2 



Press the Pause button of PLAYER 2. 




Press search and relate wheel 
to rapidly look for a cue point 




Press search to release. Slowly set Ihe 
right cue point using the tog wheel 



Check your new cue point 



Listen with the monitor and 
press Ihe play button 



Press the cue button then play to be 
sure of the set cue point 



Reset the player to Ihe Cue point 
by pressing Cue 



Do a MIX! 



PLAYER 2 

With a matching downbeat from 
Player 1 press the play button. 



PLAYER 2 

men 




If you are beat mixing, turn on your 
P itch a djust and folow the directions 
for beat matching. 



MIXER 

When you are happy with your mix 
move the crossfader accordingly 




1. Asegurese de que todos los artfculos incluidos al inicio de 
este manual estan incluidos en la caja. 

2. LEA EL FOLLETO DE I NSTRUCCI ONES DE SEGURI DAD 
ANTES DE UTI LI ZAR EL PRODUCTO. 

3. Estudie este diagrama de instalacion. 

4. Monte las unidades en su consola o bastidor con rafles El A 
de 19". 

5. El transporte debena ser montado para que no exceda un 
angulo de 15 grados. 

6. Asegurese de que todos los dispositivos estan apagados y 
de que todos los faders y potenciometros de ganancia estan 
en posicion "cero". 

7. Conecte todos los dispositivos como se indica en el 
diagrama. 

8. Conecte las salidas del estereo a los amplificadores de 
alimentacion, unidades de cinta magnetica y/o otras fuentes 
de audio. 



9. Enchufe todos los dispositivos a la potencia de corriente 
alterna. 

10. Prenda todo en el siguiente orden: 

• fuentes de entrada de audio (por ej. giradiscos o 
reproductores de CD) 

• Mezcladores 

• por ultimo, cualquier amplificador o dispositivo de 
salida 

11. Al apagar, realice siempre esta operacion al contrario: 

• apague los amplificadores 

• Mezcladores 

• por ultimo, cualquier dispositivo de entrada 

12. Visite http://www.numark.com para registrar el producto. 

Puede encontrar mas informacion sobre este producto al 
visitar http:/ / www.numark.com 
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1. Open/ Close (Abrir/ Cerrar): pulse para cargar o expulsar el 
disco. La bandeja no se abrira si hay un disco tocando. La puerta 

de la bandeja se cerrara automaticamente en 30 segundos si se 7. 
deja abierta. Esto es para proteger la bandeja de daho accidental 
mientras este abierta: NO desconecte la alimentacion mientras la 
bandeja de discos este abierta. 

2. Single: hace que la unidad se active para reproducir las pistas de 
una en una (single) o reproducir continuamente todas las pistas y 
comenzar repitiendo el CD infinitamente (continuo). 

3. Time (Tiempo): cambia los modos de tiempo en el visualizador 
entre el tiempo de reproduccion transcurrido, tiempo restante de 
la pista y tiempo restante en todo el CD. Cuando se activa el total 
tiempo restante tambien mostrara el numero total de pistas 
restantes. 

4. PANTALLA LCD - I ndica todas las funciones del CD a medida 
que van teniendo lugar. 

5. Botones del Track (Pista): estos botones se utilizan para 8. 
seleccionar la pista que se va a reproducir. 

6. Boton de busqueda: pulsar este boton le permite usar la rueda 

y escanear rapidamente la musica para encontrar un punto cue. 9. 



La funcion de busqueda se apaga automaticamente si no se utiliza 
durante 8 segundos; puede desactivarla si desea. 
Cue: vuelve a reproducir y para la musica en el ultimo punto de 
cue determinado. El punto cue es donde la musica comenzara 
cuando se pulse play. El punto cue se establece como el punto de 
partida inicial en una pista o puede trasladarse cuando se 
comienza a reproducir desde un punto diferente. Por ejemplo, si 
la musica esta en pausa y se pulsa play, se establece un nuevo 
punto cue. Puede modificar el punto cue facilmente al girar la 
rueda durante la pausa. Al girar la rueda se escuchara la musica. 
Al parar la rueda y pulsar play, se establece un nuevo punto de 
partida. Si se pulsan alternativamente los botones PLAY y CUE, el 
CD sera reproducido desde la misma posicion cuantas veces se 
desee. 

Nota: Si se pulsa el boton cue dos veces, se reproducira musica 
temporalmente desde este punto hasta que suelte el boton. 
Play/ Pause: hace que comience la musica desde el punto cue o 
la pausa mientras suena. Si pulsa play despues de pausa, 
establecera un nuevo punto cue. 
Jog wheel (rueda de avance lento): 



Funcion Cue: tal y como hemos explicado en "Cue", cuando la 

musica este pausada y usted gire la rueda, se escuchara musica. 

Si pulsa play, establecera un nuevo punto cue. 

Funcion de busqueda: como se ha explicado bajo el boton de 

busqueda "SEARCH", cuando se pulse SEARCH y se gire la rueda, 

se escaneara la musica rapidamente para encontrar un punto de 

cue. 

Funcion Pitch Bend: permite que el usuario cambie la velocidad 
de la musica temporalmente para alinear los beats. Cuando los 
beats de la musica del CD que usted desea alinear son rapidos 
comparados con el tempo de la otra musica, debe girar la rueda 
de avance lento (jog wheel) en el sentido contrario al de las 
agujas del reloj (hacia la izquierda). Cuando el CD se retrase, gire 
la jog wheel en el sentido de las agujas del reloj (hacia la 
derecha). El pitch cambia temporalmente mientras gira el jog 
wheel (rueda de avance lento). Cuanto mas rapido gira la rueda, 
mas cambia el pitch. Soltar la rueda hace que se vuelva al pitch 
original. 

10. Rango del pitch: activa al deslizador del pitch y ajusta la 
cantidad de control que tiene el deslizador del pitch sobre la 
velocidad total de la musica. Si le da un golpecito al pitch 
alternara el deslizador entre rangos de pitch de 8% y de 16%. 
Mantenga el boton PITCH pulsado durante 3 segundos para 
desactivar el control del pitch. 



11. LED para el rango del pitch: indica el rango del pitch en ese 
momento. Cuando ambos LED estan apagados, el deslizador del 
pitch no esta activo. 

12. Deslizador del Pitch: al mover el deslizador en la direccion de 
(+) la velocidad de la musica aumenta permanentemente. Al 
mover el deslizador en la direccion de (-) la velocidad de la 
musica disminuye permanentemente. Puede ajustar el pitch para 
igualar las velocidades de dos CD. Cuando el tempo de la musica 
del CD que desea igualar sea lento comparado con el de la otra 
musica, desplace el deslizador hacia el (+) e iguale la velocidad. 
Cuando sea mas rapido, desplace el pitch hacia (-). Al realizar 
este ajuste las velocidades se igualaran aunque los beats podrian 
no estar aun alineados. 

13. Cajon de CD - Coloque aquf los CD que desea reproducir. Esta 
unidad esta disehada para reproducir CD que estan disponibles de 
modo comercial y CDR que han sido grabados y finalizados 
correctamente. Debido a las variaciones en la especificacion de 
ciertas grabadoras de CD y CD, algunos discos o discos hechos en 
casa no se escucharan bien. 

14. I nterruptor de alimentacion - Encienda y apague la maquina 
con este interruptor. La unidad deberfa ser siempre apagada con 
este interruptor primero antes de retirar cualquier fuente de 
alimentacion externa. 



CONEXIONES TRASERAS 
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Conector del cable de control- Enchufe el cable de 8- 
pines que se incluye aquf para conectar el control remoto a 
la unidad principal de CD. 

Conector del cable de alimentacion I EC - Enchufe su 
cable de alimentacion aquf. 

Selector de voltaje - Ajuste este interruptor al voltaje de 
su ubicacion. 

Conectores de audio RCA - Conecte su reproductor de CD 
a su mezclador desde esta salida de nivel de Ifnea. 
Salida digital - El formato es de tipo 2, form 1, tambien 
conocido como S/PDIF (Sony/Phillips Digital Interface 
Format). Para poder usar la salida digital no debena usar un 
deslizador de pitch variable y los botones del pitch bend. Si 



ajusta el pitch, otros dispositivos podran tener problemas 
para leer la salida digital correctamente ya que el ritmo de 
muestreo cambia. 

Salida de video (CDN25+G solamente) - Conecte la 
entrada de conjunto de video de su monitor de video o 
mezclador directamente a esta salida. La salida seran los 
graficos de texto de los discos de karaoke CD+G. 
Interruptor PAL/ NTSC (CDN25+G solamente) - Cambia 
el ritmo de escaneo de su conjunto de salida de video. 
Debena ajustar esto a la norma de su area. El ajuste 
incorrecto causara el parpadeo de su visualizador. 
Tfpicamente, puede ajustar este interruptor a NTSC para los 
Estados Unidos y PAL para Europa. 



CARACTERl ISTI CAS DE LA PANTALLA LCD 
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1. CUE - Parpadea si la unidad esta determinando un punto 
cue. Se ilumina de forma continua si la unidad esta detenida 
en un punto cue. 

2. PAUSE (II)- Esta activo si la unidad esta en pausa. 

3. PLAY (>) - Esta activo si la unidad esta reproduciendo un 
CD en ese momento. 

4. TRACK (PISTA) - Muestra la pista que la unidad esta 
reproduciendo en ese momento. 

5. TOTAL - Indica cuando se visualizan las pistas restantes en 
el CD. 

6. Ml NUTES - Muestra los minutos restantes o transcurridos 
dependiendo de la configuracion del modo. 

7. SEGUNDOS - Muestra los segundos restantes o 
transcurridos dependiendo de la configuracion del modo. 

8. FRAMES - El reproductor de CD divide un segundo en 75 
frames para un cueing mas preciso. Muestra los frames 



restantes o transcurridos dependiendo de la configuracion 
del modo. 

9. SEARCH (busqueda)- Indica cuando la unidad esta 
buscando a traves de la musica 

10. CONTI NUOUS PLAY (Reproduccion continua) - Muestra 
cuando la unidad esta ajustada para reproducir todo el CD 
sin parar entre cada pista. 

11. SINGLE PLAY (Reproduccion unica) - Muestra cuando la 
unidad esta configurada para reproducir las pistas de una en 
una. 

12. CD I N - I ndica que hay un CD estandar en la unidad. 

13. Tl ME BAR (barra de tiempo)- Muestra ya sea el tiempo 
transcurrido de la pista, el tiempo restante de la pista o 
tiempo restante total dependiendo del ajuste del boton 
"time" (tiempo). 

MODO DE Tl EMPO 

14. REMAI N (Restante) indica cuando se visualiza el tiempo 
restante de la pista. 

15. TOTAL - I ndica cuando se visualiza el tiempo restante de 
todo el CD. 

Nota: si ambas indicaciones no estan iluminadas cuando la 
unidad muestra el tiempo transcurrido "elapsed" 

16. PITCH Dl SPLAY - I ndica el pitch actual 



OPERACI ONES DE PLAY/ PAUSA Y CUE 



PLAY ( REPRODUCCI ON) Y CUE 



Pulse "PLAY/PLAUSE" para 
que comience la musica 



► II 



Pulse "CUE" para volver al 
ultimo punto de partida 



Rcproduzca la musica 
durante cicrto ticmpo 



Posicion en el disco 



Operacion de back cue 



Pulsando el boton de "PLAY/PAUSE" se pondra el disco en funcionamiento. Pulsando el boton "CUE" se el disco comenzara de nuevo en la misma 
posicion en la que comenzo anteriormente. Esto es lo que se llama punto cue. Pulsando los botones de "PLAY/PAUSE" y "CUE" alternativamente, el 
disco podra volver al mismo punto cue y reproducirse cuantas veces desee. Esta funcion se denomina back cue. 



PLAY, PAUSE Y CUE 



Pulse "PLAY/PLAUSE" para 
que comience la musica 



Pulse "PLAY/PLAUSE" para Pulse "PLAY/PLAUSE" para 



►II 



Reproduzca la musica 
durante cierto tiempo 



-[> HI 



Pulse "CUE" para volver al 
ultimo punto de partida 



►II 




CUE 


Reproduzca la musica ^^^^ 




durante cierto tiempo 







Posicion en el disco 



Operacibn de back cue 

Cuando la reproduccion se haya detenido y comenzado de nuevo, la posicion de retorno para el back cue sera actualizada a la nueva posicion. 



MODI Fl CACI ON DEL PUNTO CUE 




AjustEel punto 'CUE 1 con ta rueda 
de avarice lento (jog wheel). 



Pulse -PLAY/PLAUSE- para 
que comience la musica 



Reproduzca la musica 
durante derto tiempo 



Pulse"QJE- para volveral 
ultimo punto de partida 



Posicion en eldisco 



Operacion de back, cue 



Si la rueda interna se gira cuando se establece un punto cue, podra hallarse un nuevo punto cue. El reproductor de CD reproducira repetidamente 
fragmentos cortos del CD a medida que lo mueve a la posicion deseada. Pulsando "PLAY/PAUSE" y luego "CUE" podra confirmar que el nuevo 
punto cue es el que usted desea. 



Igualar los beats por minuto 

Iguale el tempo monitoreando la musica del reproductor 1 y 2 de ofdo y ajustando el pitch. Cuando el tempo de la musica del 
reproductor de CD seleccionado sea lento comparado con el del otro reproductor, desplace el deslizador hacia el (+) e iguale el tempo. 
Cuando sea mas rapido, desplace el pitch hacia (-). La siguiente ilustracion muestra el caso en el que se iguala el pitch del reproductor 2 
con el pitch de la musica reproducida por el reproductorl. 

1. Pulse PLAY/PLAUSE para que comience el reproductor 1. 
El reproductor 1 esta en marcha. 

2. Pulse PLAY/PLAUSE para que comience el reproductor 2. 
Ambos reproductores de CD estan en funcionamiento. 



3. Escuche el reproductor 2 en sus auriculares. Si el beat del canal 2 (en los auriculares) es mas rapido que el 
del canal 1, ralentice el beat del canal 2 por medio del control del pitch. 




4. Si el beat del canal 2 (en los auriculares) es mas lento que el beat del canal 1, acelere el beat por medio 
del control del pitch. 



IGUALACION DEL BEAT HACIENDO USO DEL PITCH BEND 



Aunque observe que los BPM (Beats por minuto o tempos) son iguales, sin embargo, los beats de la bateria no se corresponden y 
necesitara cambiar el pitch provisionalmente. La ilustracion siguiente muestra como igualar el beat del reproductor 2 al beat de la musica 
que esta sonando en el reproductor 1. (Este procedimiento puede realizarse en cualquiera de los reproductores). 

Una vez haya igualado los BPM, ajuste el pitch provisionalmente como se muestra a continuacion: 



Cuando el reproductor 2 este adelantado, gire la rueda de avance 
lento (jog wheel) en el sentido contrario a las agujas del reloj 




Cuando el reproductor 2 este retrasado, gire la rueda de avance 
lento (jog wheel) en el sentido de las agujas del reloj 




El pitch cambia de forma automatica a medida que se gira la rueda de avance lento. Cuanto mas rapido gire la rueda, mas cambiara. Si se suelta la 
rueda, se volvera al pitch original. (De modo que los BPM son de nuevo los mismos). 

El EMPLO DE MEZCLA UTI LI ZANDO AMBOS REPRODUCTORES DE SU REPRODUCTOR DE CD 

Mientras reproduce un disco en el reproductor 1, inserte un disco en el reproductor 2 y seleccione la siguiente pista, iguale el pitch con el de la pista 
del reproductor 1 y, cuando este listo, use el crossfader de su mezclador para pasar lentamente del reproductor 1 al reproductor 2. 

Inserte un disco en el reproductor 1; seleccione la pista y pulse PLAY. 



REPRODUCTOR 1 



Inserte un disco y pulse el boton 
ABRIR/CERRAR (OPEN/CLOSE). 



REPRODUCTOR 1 



Seleccione la pista que va a reproduce 



REPRODUCTOR 1 



Pulse el boton PLAY. 



Inserte un disco en el reproductor 2; seleccione la pista y pulse PLAY. 



REPRODUCTOR 2 



Inserte tin disco y pulse el boron 
ABRIR/CERRAR (OPEWCLOSE}. 



REPRODUCTOR 2 
TRACK 



Seleccione la pista que va a reproduce 



REPRODUCTOR 2 



Pulse el boton PLAY. 



Determine y modifique un punto cue de partida en el reproductor 2. 



REPRODUCTOR 2 



Pulse el boton de PAUSA del 
REPRODUCTOR 2. 



REPRODUCTOR 2 




Raptdamente busque un punto 
cue utillzando la rueda exterior 



REPRODUCTOR 2 




Determine lentamente el punto cue mis 
adecuado usando la rueda Interior. 



Compruebe su nuevo punto cue.. 



REPRODUCTOR 2 


REPRODUCTOR 2 

Pulse el boton de cue, a continuacion 
pulse PLAY para asegurarse de la 
configuration del punto cue. 


REPRODUCTOR 2 


Escucne por medio del monitor 
y pulse el boton de PLAY. 


Relnicle el reproductor en el punto 
cue pulsando CUE. 



jHaga una mezcla! 



REPRODUCTOR 2 

\$ 

Con un comp&s igualado del 
reproductor 1 , pulse el boton de PLAY. 



REPRODUCTOR 2 

Si esta rnezclando beats, enctenda su 
ajuste de pitch y siga las inslrucciones 
para ig ualar los beats^ 



2>«* 



Cuando este satistecho con su 
mezcla, desplace el crossfader 
de acuerdo con ello. 





5CHNELLAUFBAU PES CD-SPIELERS 



1. Versichern Sie sich, dal5 alle auf der Vorderseite dieser Anleitung 
aufgefuhrten Gegenstande in der Schachtel enthalten sind. 

2. LESEN SIE DIE BROSCHURE MIT DEN 

SI CHERHEITSHI NWEI SEN VOR I NBETRI EBNAHME DES 
PRODUKTS. 

3. Sehen Sie sich dieses Aufbaudiagramm genau an. 

4. Bauen Sie die Gerateeinheiten in I hre Konsole oder I hr Rack mit 
19"- El A-Schienen ein. 

5. Die Transporteinheit sollte so installiert werden, dal5 ihr Winkel zur 
Ebene 15 Grad nicht ubersteigt. 

6. Stellen Sie sicher, dalS alle Gerate ausgeschaltet sind und alle Fader 
und Verstarkungsregler auf "null" stehen 

7. Schliessen Sie alle Gerate wie im Aufbaudiagramm beschrieben an. 

8. Schliessen Sie die Stereoausgange an den (die) Verstarker, 
Kassettendecks und/oder andere Tonquellen an. 



9. Schliessen Sie alle Gerate an den Wechselstromkreis an. 

10. Schalten Sie alle Gerate in der folgenden Reihenfolge ein. 

• Toneingabequellen (wie Plattenspieler oder CD-Spieler) 

• Mischpulte 

• Zuletzt vorhandene Verstarker oder Ausgabegerate 

11. Beim Ausschalten drehen Sie diesen Vorgang um, indem Sie 

• die Verstarker ausschalten 

• dann das Mischpult 

• und zuletzt, vorhandene Eingabequellen 

12. Um das Produkt zu registrieren, besuchen Sie die Webseite 
http://www.numark.com . 

Weitere I nformationen Liber dieses Produkt konnen auf der 
Webseite http:/ / www.numark.com gefunden werden 



BEDI ENUNGSELEMENTE VORDERSEITE 





□ □ 
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Offnen/ Schliessen: Drucken Sie hier, um die CD einzulegen oder 
herauszunehmen. Die Ladevorrichtung offnet sich nicht, wenn 
gerade eine CD abgespielt wird. Die Ladevorrichtung schliesst 
automatisch nach 30 Sekunden, falls sie offengelassen wird. Dies 
dient zum Schutz vor ungewollten Beschadigungen wahrend die 
Vorrichtung offensteht. Schalten Sie KEI NESFALLS das Gerat aus, 
wenn die Ladevorrichtung ausgefahren ist. 

Einzel: Schaltet das Gerat zwischen dem Abspielen lediglich eines 
Liedes (Einzel) oder eines fortwahrenden Abspielens aller Stucke 
auf der CD und der Wiederholung dieses Vorgangs ohne Ende 
(kontinuierlich) um. 

Zeit: Schaltet die angezeigte Zeit zwischen gespielter Zeit, fur 
dieses Stuck verbleibende Zeit und verbleibender Zeit fur die 
gesamte CD um. Falls dieser Schalter auf verbleibende Zeit fur die 
gesamte CD gestellt ist, wird auch die Anzahl der noch 
abzuspielenden Stucke angezeigt. 

Flussigkristallanzeige - Zeigt alle Funktionen, welche in Bezug 
auf die CD zur gegebenen Zeit ablaufen, an. 

Musikstuckauswahltasten: Diese Tasten dienen zur Auswahl des 
abzuspielenden Musikstucks. 

Suchtaste: Drucken dieser Taste ermoglicht die Benutzung des 
Einstellrads und damit die CD schnell zum Auffinden eines Cue- 
Punkts abzusuchen. Die Suchfunktion schaltet automatisch ab, falls 
sie fur 8 Sekunden nicht benutzt wurde, Sie konnen diese aber 
auch selbst abschalten. 



Cue: Setzt das Musikstuck zum zuletzt gesetzten Cue-Punkt zuruck 
und stoppt es. Der Cue-Punkt ist der Punkt, an welchem 
angefangen wird, das Musikstuck abzuspielen wenn die Abspieltaste 
gedruckt wird. Der Cue-Punkt wird als ursprunglicher Anfangspunkt 
in einem Musikstuck gesetzt oder kann, sobald der Abspielvorgang 
begonnen hat, an einen anderen Punkt verlegt werden. Wenn, zum 
Beispiel, das Abspielen des Musikstucks angehalten wird und dann 
die Abspieltaste wieder gedruckt wird, wird ein neuer Cue-Punkt 
gesetzt. Sie konnen den Cue-Punkt leicht verandern, indem Sie das 
Einstellrad im Pausenbetrieb drehen. Bei Bewegen des Rads wird 
Musik gehort. Wenn das Einstellrad angehalten wird und die 
Spieltaste gedruckt wird, wird ein neuer Cue-Punkt gesetzt. 
Abwechselndes Drucken der Abspiel- und der CUE-Taste 
ermoglichen ein beliebig oftmaliges Abspielen der CD von der 
gleichen Position. 

Hinweis: Bei zweimaligem Drucken der Cue-Taste wird das 
Musikstuck zeitweilig abgespielt, bis die Taste freigegeben wird. 
Abspielen/ Pause: Beginnt das Abspielen der Musik vom Cue- 
Punkt oder halt den Abspielvorgang wahrend des Abspielens an. 
Wird nach einer Pause wieder Abspielen gedruckt, wird ein neuer 
Cue-Punkt gesetzt 
Einstellrad: 

Cue-Funktion: Wie bereits unter dem Abschnitt "CUE" erklart 
wurde, ertont Musik wenn das Musikstuck angehalten ist und Sie 
das Einstellrad bewegen. Wenn die Abspieltaste gedruckt wird, wird 
ein neuer Cue-Punkt gesetzt. 



ausgeschaltet sind, bedeutet dies, das der Tonhohenregler nicht 
aktiviert ist 

12. Tonhohenregler: Wird der Regler in die mit (+) bezeichnete 
Richtung bewegt, wird die Musik immer schneller. Wird der Regler 
in die mit (-) bezeichnete Richtung bewegt, wird die Musik immer 
langsamer. Um die Geschwindigkeiten zweier Cds aneinander 
anzupassen, konnen Sie die Tonhohe einstellen. Falls das Tempo 
der Musik jener CD, welche Sie anpassen mochten langsamer ist als 
das Tempo der anderen Musik, bewegen Sie den Regler in die (+)- 
Richtung und passen Sie die Geschwindigkeit an. Im anderen Fall 
schieben Sie den Regler in die (-)- Richtung. Dieser Vorgang kann 
die Geschwindigkeiten anpassen, jedoch stimmen dieTakte unter 
Umstanden noch nicht uberein. 

13. CD Einlegevorrichtung - Legen Sie die CDs, welche Sie abspielen 
mochten, hier ein. Das Gerat ist zum Abspielen von kauflichen CDs 
sowie fachmannisch gebrannten und abgeschlossenen CDs im CDR- 
Format entworfen. Aufgrund der Spezifikationsunterschiede 
mancher CD- Brenner und CDs manche selbstangefertigten CDs 
werden unter Umstanden nicht sauber abspielen. 

14. Netzschalter - Schalten Sie das Gerat mit diesem Schalter ein 
oder aus. Das Gerat sollte immer von diesem Schalter aus 
ausgeschaltet werden, bevor die Stromzufuhr von aulSen 
abgebrochen wird. 

RUCKWARTIGE ANSCHLUSSE 
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Suchfunktion: Wie bereits unter dem Abschnitt "SUCHTASTE" 
erklart wurde, sucht diese Funktion die Musik schnell nach einem 
Cue-Punkt ab, wenn die Suchtaste gedruckt ist und das Einstellrad 
bewegt wird. 

Tonhohenbeugungsfunktion: dies ermoglicht die zeitweilige 
Veranderung der Musikgeschwindigkeit um Takte anzupassen. Falls 
der Takt der Musik jener CD, welche Sie anpassen mochten, 
schneller ist als das Tempo der anderen Musik, drehen Sie das 
Einstellrad gegen den Uhrzeigersinn (nach links). Falls die CD 
langsamer ist, drehen Sie das Einstellrad im Uhrzeigersinn (nach 
rechts). Die Tonhohe verandert sich zeitweilig wahrend das Rad 
gedreht wird. Je schneller Sie das Rad bewegen, desto mehr 
verandert sich die Tonhohe. Wird das Rad freigegeben, kehrt die 
Musik wieder zur ursprunglichen Tonhohe zuruck. 

10. Tonhohenbereich: aktiviert den Tonhohen-Schieberegler und 
bestimmt den Bereich, in welchem der Tonhohenregler Kontrolle 
auf die allgemeine Geschwindigkeit der Musik hat. Ein Antippen 
dieser Taste bewirkt ein Umschalten des Reglers zwischen den 
Tonhohenbereichen 8 und 16%. Wird die Tonhohe fur 3 Sekunden 
gehalten, wird die Tonhohensteuerung abgeschaltet. 

11. Flussigkristallanzeige fur Tonhohenbereich: zeigt den 
derzeitigen Tonhohenbereich an. Falls beide Flussigkristallanzeigen 




Anschluss fur Kontrollkabel - Schliessen Sie das 
beigefugte 8-polige Kabel hier an, um die 
Fernbedienungseinheit und die CD-Haupteinheit miteinander 
zu verkabeln 

Anschluss fur I EC-genormten Netzstecker - Schliessen 
Sie hier das mitgelieferte Stromkabel an. 
Spannungsumschalter - Stellen Sie diesen Schalter auf die 
fur Ihren Aufenthaltsort richtige Stromspannung ein. 
RCA-Tonanschlusse - Schliessen Sie Ihren CD-Spieler von 
diesen Line-Pegelausgangen an Ihr Mischpult an. 
Digitaler Ausgang - Die Ausgabe erfolgt im Format Typ 2, 
Format 1, auch unter der Bezeichnung S/PDI F (Sony/Phillips 
Digital Interface Format) bekannt. Bei Verwendung dieses 
digitalen Ausgangs sollten Sie den variablen Tonhohenregler 



und die Tonhohenbeugungstaste nicht benutzen. Falls Sie die 
Tonhohe einstellen, konnen andere Gerate aufgrund der 
Veranderungen in der Sampling Rate die Ausgabe 
moglicherweise nicht genau lesen 

Video-Ausgang (nur bei CDN25+G) - Schliessen Sie den 
Composite Video Ausgang Ihres Videomonitors oder Mischpults 
direkt an diesen Ausgang an. Die Ausgabe erfolgt als Textgrafik 
von CD+G Karaoke- Disks. 

PAL/ NTSC-Schalter (nur bei CDN25+G) - Dieser Schalter 
verandert die Abtastrate I hrer Composite Video Ausgabe. Der 
Schalter sollte entsprechend Ihrem ortlich verwendeten 
Standard eingestellt werden. Eine falsche Einstellung fuhrt zum 
Flickern I hrer Anzeige. Normalerweise gilt NTSC fur die 
Vereinigten Staaten und PAL fur Europa. 



BESTANDTEILE DER FLUSSIGKRISTALLANZEIGE 
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1. CUE - Blinkt immer dann, wenn das Gerat einen Cue-Punkt setzt. 
Leuchtet auf, wenn das Gerat an einem Cue-Punkt angehalten 
wird. 

2. PAUSE (II)- Ist aktiviert, wenn sich das Gerat im Pausenbetrieb 
befindet. 

3. PLAY (>)- Ist aktiviert, wahrend das Gerat eine CD tatsachlich 
abspielt. 

4. TRACK - Zeigt die Nummer des Musikstucks, welches das Gerat 
abspielt, an. 

5. TOTAL - Eine Anzeige erfolgt, wenn verbleibende Zeit fur die 
gesamte CD angezeigt wird. 

6. Ml NUTES - Zeigt, je nach Betriebsart, die vergangenen oder noch 
verbleibenden Minuten an. 

7. SECONDS - Zeigt, je nach Betriebsart, die vergangenen oder noch 
verbleibenden Sekunden an. 

8. FRAMES - Um ein genaues Cueing zu ermoglichen, teilt der CD- 
Spieler eine Sekunde in 75 Frames ein. Die Anzeige zeigt, je nach 



Betriebsart, die bereits vergangenen Frames oder die 

noch verbleibenden Frames an. 

SEARCH - Zeigt an, dal5 das Gerat ein Musikstuck 

absucht 

CONTI NUOUS PLAY - Zeigt an, dal5 das Gerat auf 
Dauerbetrieb eingestellt ist, also eine ganze CD abspielt, 
ohne zwischen den einzelnen Musikstikken zu stoppen. 
SI NGLE PLAY- Zeigt an, dal5 das Gerat auf 
Einzelspielbetrieb eingestellt ist, also jeweils nur ein 
Musikstuck abspielt. 

CD IN - Zeigt an, dal5 sich eine gewohnliche CD im Gerat 
befindet. 

TIME BAR - Je nach Einstellung der "Zeit"-Taste wird 
hier entweder die abgespielte Zeit des Musikstucks, die 
noch abzuspielende Zeit des Musikstucks oder die noch 
verbleibende Zeit fur die gesamte CD angezeigt. 
Tl ME MODE - 

(Verbleibend) zeigt an, dal5 die fur das Musikstuck 
verbleibende Zeit angezeigt wird. 

(Total) zeigt an, dal5 die verbleibende Zeit fur die gesamte 
CD angezeigt wird. 

Hinweis: Falls das Gerat „abgespielte" Zeit anzeigt, 

leuchtet keine dieser beiden Anzeigen auf 

PITCH Dl SPLAY - Zeigt die gegenwartige Tonhohe an. 



PLAY/ PAUSE & CUE-FUNKTI ON EN: 



Drucken Sie "PLAY/PAUSE", 
um Musik abzuspielen. 



► II 



Drucken Sie "CUE", um zum letzten 
Anfangspunkt zuruckzukehren 



Position auf Disc 



Ruck-Cue- Funktion 



Ein Drucken der "PLAY/PAUSE"-Taste startet die Disc. Wird die "CUE"-Taste gedruckt, wird die Disc zum letzten Anfangspunkt 
zuruckgesetzt. Dies ist der Cue-Punkt. Abwechselndes Drucken der Tasten "PLAY/PAUSE" und "CUE" fuhrt zum beliebig oftmaligen 
Abspielen der CD, angefangen von derselben Position. Diese Funktion wird Ruck-Cue genannt. 



PLAY, PAUSE & CUE 



Drucken Sie "PLAY/PAUSE", 
um das Abspielen der 
Musik tu pausieren. 



Abspielinlervall 



Drucken Sie "PLAY/PAUSE", 
um das Abspielen der 
Musik zu slarLen. 



►II 




CUE 


Abspielinlervall ^^^^ 









Position auf Disc 



Ruck-Cue-Funktion 

Falls das Abspielen pausiert und dann wieder gestartet wurde, wird die Ruckkehrposition fur das Ruck-Cue auf diese neue Position festgelegt. 



I TING CUE POINT 




'. urll 2uni lfrI2ten 



Wird das innere Rad wahrend des Festlegens eines Cue-Punkts gedreht, kann ein neuer Cue-Punkt gefunden werden. Der CD-Spieler wird 
wiederholt kleine Teile der CD abspielen wahrend Sie die gewunschte Position anwahlen. Sie konnen bestatigen, dal5 der neue Cue-Punkt der 
Gewunschte ist, indem Sie "PLAY/PAUSE" und dann "CUE" drucken. 



Anqleichen derTakte pro Minute 

Gleichen Sie das Tempo an, indem Sie sowohl die Musik von SPI ELER 1 als auch SPI ELER 2 abhoren und die Tonlage angleichen. Falls das 
Tempo der Musik des gewahlten CD-Spielers im Vergleich zum Tempo des anderen Spielers langsam ist, bewegen Sie den Schieberegler auf 
die ( + )-Seite und passen Sie das Tempo an. Falls schneller, bewegen Sie den Schieberegler auf die ( - )-Seite. Die folgende Abbildung 
zeigt den Fall, in welchem die Tonlage von SPI ELER 2 der Tonlage der Musik, welche auf SPI ELER 1 abgespielt wird, angepasst wird. 

1. Drucken Sie "PLAY/PAUSE", um SPIELER 1 zu starten. 
PLAYER 1 spielt 

2. Drucken Sie "PLAY/PAUSE", um SPIELER 2 zu starten. 
Beide CD-Spieler spielen CDs ab. 

3. Horen Sie SPI ELER 2 Giber I hren Kopfhorer ab. Falls der Takt auf Kanal 2 (im Kopfhorer) schneller als der von 
Kanal 1 ist, verlangsamen Sie den Takt von Kanal 2 mit der Tonlagensteuerung. 




4. Falls der Takt auf Kanal 2 (im Kopfhorer) langsamer als der von Kanal 1 ist, erhohen Sie den Takt mit der 
Tonlagensteuerung. 



ANPASSUNG PES TAKTS DURCH PI E TONLAGEN VERANDERUNG 



Falls Sie entdecken, dal5 die TPMs (Takte pro Minute oder das Tempo) zwar gleich sind, doch die Trommelschlage nicht ubereinstimmen, 
mussen Sie vorubergehend die Tonlage verandern. Die folgende Abbildung zeigt I hnen, wie man den Takt von SPI ELER 2 mit dem Takt 
der Musik, welche auf SPIELER 1 abgespielt wird, in Einklang bringt. (Dieser Vorgang kann auf jedem der beiden SPIELER durchgefuhrt 
werden). 

Nachdem Sie die TPMs in Einklang gebracht haben, verandern Sie die Tonlage wie folgt: 

Falls SPI ELER 2 schneller ist, drehen Sie das J og-Rad gegen den Falls SPI ELER 2 langsamer ist, drehen Sie das J og-Rad im 

Uhrzeigersinn. Uhrzeigersinn. 



Die Tonlage verandert sich automatisch wahrend das J og- Rad gedreht wird. J e schneller Sie das Rad drehen, umso mehr verandert sich die Tonlage. 
Ein Loslassen des Rads bringt die Musik wieder zur originalen Tonlage zuruck. (Die TPMs sind also wieder gleich.) 



BEISPIELE ZUM MIXEN MIT BEI PEN CP-SPIELERN 

Wahrend SPI ELER 1 eine CD abspielt, legen Sie eine Disc in SPI ELER 2 und wahlen Sie I hr nachstes Musikstuck aus, bringen Sie die Tonlage in 
Einklang mit dem Musikstuck auf SPI ELER 1 und wenn Sie fertig sind, blenden Sie mit dem Uberblendregler I hres Mixers von SPI ELER 1 auf SPI ELER 2 
uber. 

Legen Sie eine Disc in SPIELER 1 , wahlen Sie den Titel aus und drucken Sie PLAY. 



SPIELER 1 



Legen Sla afaift Disc ein und drQckan 
Sie die OPEN/CLOSE-Taste. 



SPIELER 1 

TRACK 



Wahlen Sie den Titel. welcher 
gespielt werden soil. 



SPIELER 1 



Drucken Sie die Play- Taste 



Legen Sie eine Disc in SPIELER 2, wahlen Sie den Titel aus und drucken Sie PLAY. 



SPIELER 2 



Legen Sla siie Disc ein und dnQckan 
Sie di« OPEN/CLOSE-Taste 



SPIELER 2 
TRACK 



Wahlen Sie den Titel. welcher 
gespielt werden soil. 



SPIELER 2 



DrOcken Sie die Play-Taste 



Legen Sie einen Start-Cue-Punkt auf SPIELER 2 fest und editieren Sie diesen 



SPIELER 2 



Drucken Sie die PAUSE- 
Taste auf SPIELER 1 




Drucken Sie "SudierT und drehen Sie das 
Rad urn einen Cue-Punkl schneil aufzusudhien 




Uberprufen Sie Ihren neuen Cue-Punkt 



Horen Sie rjber den Monitor und 
drucken Sie die PLAY-Taste 



SPIELER 2 



Dnucken Sie tits Cue-Taste, dann Play, 
iim desgeselzten Cue-Poinls 
sicherzusein. 



[pp 



Setzen Sie den Spieler zurtlck auf den 
Cue-Punkt Intern Sie CUE drucken 



Mixen Siel 



Mit einenn im Einklang stehenden 
Takt von SPIELER 1 dnucken 
Sie die PLAY-Taste 



Falls Sie Takt-Mixen, schalan Sie Ihre 
Tonlagen-Einslellung ein undfolgen 
Sie den Anweisungen fur Takt-Mixen. 



Wenn Sie mit Ihrem Mix zufrieden sind, 
bewegen Sie den Uberblendregler 
dementspechend. 





MANUALE RAPI DO PI MONTAGGIO DEL LETTORE CD 



1. Verificare che tutti gli elementi elencati sul frontespizio di 
questo manuale siano inclusi nella confezione. 

2. PRI MA DI UTI LI ZZARE I L PRODOTTO LEGGERE I L 
LIBRETTO DELLE I STRUZI ONI DI SICUREZZA. 

3. Esaminare attentamente lo schema di montaggio. 

4. Montare gli apparecchi nella console o nel rack servendosi di 
guide regolabili 19" EIA. 

5. L'unita di trasporto CD dev'essere montata in modo tale da non 
superare un angolo di 15 gradi. 

6. Assicurarsi che tutti i dispositivi siano spenti e che tutti i fader e 
le manopole di guadagno siano a "zero". 

7. Collegare tutti i dispositivi come indicato nello schema. 

8. Collegare le uscite stereo agli amplificatori, alle piastre di 
registrazione e/o altre sorgenti audio. 

9. Collegare tutti gli apparecchi alia corrente CA. 

10. Accendere tutto nel seguente ordine: 



• le sorgenti di ingresso audio (cioe le piastre o i lettori 
CD) 

• i mixer 

• per ultimi, gli amplificatori o i dispositivi di uscita 
Al momento dello spegnimento, invertire sempre questa 
operazione, 

• spegnendo gli amplificatori 

• i mixer 

• per ultimi, tutti i dispositivi di ingresso 

Andare sul sito http://www.numark.com per la registrazione del 
prodotto. 

Potrete trovare ulteriori informazioni relative a 
questo prodotto sul Sito http:/ / www.numark.com 





1. Open/ Close (Apertura/ Chiusura): premere per caricare o 
espellere il disco. Se un disco e in riproduzione, il vassoio non si 
aprira. Se lasciato aperto, lo sportello del vassoio si chiudera 
automaticamente dopo 30 secondi. Questo per proteggere il 
vassoio da danni accidentali quando aperto. NON spegnere 
I'alimentazione quando il vassoio e aperto. 

2. Single: puo impostare I'apparecchio per la riproduzione di una 
traccia per volta (single) o riprodurre tutte le tracce in maniera 
continua riproducendo il CD all'infinito (continuous). 

3. Time: commuta il tempo visualizzato a display tra tempo di 
riproduzione trascorso, tempo rimanente sulla singola traccia e 
tempo rimanente sull'intero CD. Quando impostato su tempo 
rimanente totale, verra anche mostrato il numero totale di tracce 
rimanenti. 

4. DI SPLAY LCD - indica tutte le funzioni del CD, man mano che si 
susseguono. 

5. Tasti Traccia: questi tasti servono a selezionare la traccia da 
riprodurre. 

6. Tasto Search: la pressione di questo tasto consente I'utilizzo 
della rotella per analizzare rapidamente la musica e trovare un 
punto cue. La funzione di ricerca si interrompe automaticamente 
dopo 8 secondi di inattivita oppure puo essere spenta. 

7. Cue: fa tornare la musica all'ultimo punto cue impostato e ne 
interrompe temporaneamente la riproduzione (pausa). II punto 
cue e quello da cui ripartira la musica al momento in cui viene 
premuto play. 1 1 punto cue e impostato come il punto iniziale di 



avvio di una traccia, oppure puo essere spostato in un punto 
diverso quando viene avviata la riproduzione. Ad esempio, se la 
musica viene interrotta temporaneamente (pausa), premendo 
play viene impostato un nuovo punto cue. II punto cue e 
facilmente editabile facendo girare la rotella durante la pausa. 
Ruotando la rotella, la musica suonera. Fermando la rotella e 
premendo play viene impostato un nuovo punto. Alternando la 
pressione dei tasti PLAY e CUE e possibile riprodurre il CD dalla 
stessa posizione per un numero qualsiasi di volte. 
Nota: Premendo cue 2 volte la musica suona temporaneamente 
da questo punto fino a quando il tasto viene rilasciato. 

8. Play/ Pause: avvia la musica dal punto cue o ne interrompe 
momentaneamente la riproduzione. Premendo 'play' dopo 'pause' 
verra impostato un nuovo punto cue. 

9. Jog Wheel: 

Funzione Cue: come indicato per "CUE", quando la musica viene 
messa in pausa, ruotando la rotella, la musica verra riprodotta. 
Premendo 'play' viene impostato un nuovo punto cue. 
Funzione di Ricerca: come spiegato sotto "TASTO SEARCH", 
premendo search e ruotando la rotella, la musica verra 
rapidamente analizzata per trovare un punto cue. 
Funzione Pitch Bend: permette all'utente di modificare 
temporaneamente la velocita della musica per allineare i beat. 
Quando il beat della musica del CD che desiderate accordare e 
veloce rispetto al tempo dell'altra musica, ruotare la jog wheel in 
senso antiorario (a sinistra). Quando il CD e in ritardo, ruotare la 



jog wheel in senso orario (a destra). II pitch cambia 
temporaneamente durante la rotazione della jog wheel. Piu la 
rotella verra ruotata velocemente, maggiore sara il cambiamento. 
Rilasciando la rotella si torna al pitch originale. 

10. Pitch Range: attiva il cursore del pitch e regola la quantita di 
controllo del cursore stesso sulla velocita globale della musica. II 
battito del tasto PITCH button commutera il cursore all'interno 
della gamma del pitch, dall'8% al 16%. Mantenendo la pressione 
del tasto PITCH per 3 secondi il comando pitch verra disattivato. 

11. LED Pitch Range: indicano la gamma attuale del pitch. Quando 
entrambi i LED sono spenti, il cursore del pitch non e attivo. 

12. Cursore del pitch: muovendo il cursore in direzione (+) la 
velocita della musica aumenta. Muovendo il cursore in direzione (- 
) la velocita della musica diminuisce. Per accordare le velocita di 
due CD bisogna regolare il pitch. Quando il tempo della musica 
del CD che desiderate accordare e lento rispetto al tempo 



dell'altra musica, spostare il cursore in direzione (+) e allineare la 
velocita. Quando e piu veloce, spostare il cursore del pitch in 
direzione (-). Grazie a questa regolazione le velocita saranno 
accordate, anche se i rispettivi beat potrebbero non essere ancora 
allineati. 

13. Vassoio CD - inserire qui il CD da riprodurre. Questo 
apparecchio e progettato per la riproduzione dei CD disponibili in 
commercio e di CDR masterizzati e finalizzati correttamente. Per 
via della varieta delle specifiche tecniche di determinati 
masterizzatori e CD, alcuni dischi fatti in casa potrebbero non 
suonare bene. 

14. I nterruttore di alimentazione - con questo tasto si accende e 
si spegne I'apparecchio. Bisogna sempre spegnere I'apparecchio 
con questo tasto prima di rimuovere qualsiasi alimentazione 
esterna. 



CONNESSIONI POSTERIORI 
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Connettore del cavo di comando - inserire il cavo a 8 
poli in dotazione per collegare il telecomando e I'unita 
principale CD. 

Presa connettore d'alimentazione I EC - inserire a 
questo livello il cavo di alimentazione in dotazione. 
Selettore voltaggio - impostare questo interruttore sul 
voltaggio locale. 

Connettori audio RCA - collegare il lettore CD al mixer 
tramite questa uscita a livello di linea. 
Uscita digitale - il formato e di tipo 2, forma 1, nota anche 
come S/PDIF (Interfaccia Digitale Sony/Phillips). Per poter 
usare I'uscita digitale e necessario evitare di utilizzare il 
cursore variabile del pitch e i tasti pitch bend. Regolando il 



pitch, altri apparecchi potrebbero non leggere I'uscita digitale 
correttamente perche la frequenza di campionamento 
cambia. 

Uscita video (solo CDN25+G) - inserire I'ingresso video 
composito del vostro monitor o del mixer direttamente in 
questa uscita. Si tratta dell'uscita per la grafica dei testi dei 
dischi CD+G Karaoke. 

Interruttore PAL/ NTSC (solo CDN25+G) - cambia la 
velocita di scansione dell'uscita video composita. Va 
impostato sui vostri livelli locali. Un'impostazione scorretta 
causera lo sfarfallio del display. Solitamente va impostato su 
NTSC per gli USA e su PAL in Europa. 



CARATTERI STI CHE DI SPLAY LCD 
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1. CUE - lampeggia quando I'apparecchio sta impostando un 
punto cue. E acceso in maniera fissa quando e in pausa a 
livello del punto cue. 

2. PAUSE (II)- attivo quando I'apparecchio e in pausa. 

3. PLAY (>)- attivo quando I'apparecchio riproduce un CD. 

4. TRACK - mostra la traccia in riproduzione. 

5. TOTAL - indica la visualizzazione delle tracce totali 
rimanenti sul CD. 

6. Ml NUTES - mostra i minuti trascorsi o rimanenti, a seconda 
deN'impostazione. 

7. SECONDS - mostra i secondi trascorsi o rimanenti, a 
seconda deN'impostazione. 

8. FRAMES - il lettore CD suddivide un secondo in 75 frame 
per effettuare un cueing preciso. Questo mostra i frame 
trascorsi o rimanenti a seconda deN'impostazione. 

9. SEARCH - indica quando I'apparecchio sta effettuando una 
ricerca. 

10. CONTI NUOUS PLAY - indica quando I'apparecchio e 
impostato per la riproduzione dell'intero CD senza 
interruzioni tra una traccia e I'altra. 



SINGLE PLAY- indica quando I'apparecchio e impostato 

per la riproduzione di una traccia per volta. 

CD IN - indica la presenza di un CD standard all'interno 

dell'apparecchio. 

TIME BAR - a seconda deN'impostazione del tasto 
"time", mostra il tempo trascorso di ogni traccia, il tempo 
rimanente di ogni traccia, oppure il tempo totale 
rimanente. 
TIME MODE - 

(Remain) indica quando viene visualizzato il tempo 
rimanente della singola traccia. 
(Total) indica quando viene visualizzato il tempo 
rimanente dell'intero CD. 

nota: entrambi gli indicatori saranno spenti quando 
I'apparecchio sta mostrando il tempo trascorso 
("elapsed") 

PITCH DISPLAY - indica il pitch corrente 



OPERAZIONI PLAY / PAUSE e CUE 



Premere "PLAY/PAUSE" 
peravviare la musica 



Premere "CUE" per tornare 
all'ultimo punto di awio 



► II 



Intervallo di Riproduzione 



Posizione sul disco 



Operare il Back Cue 

Premendo il tasto "PLAY/PAUSE" il disco viene avviato. La pressione del tasto "CUE" impostera il disco sull'ultima posizione in cui era stato 
avviato. Questo viene chiamato punto cue. Premendo i tasti "PLAY/PAUSE" e "CUE" in maniera alternata, il disco pud tornare ad essere 
avviato dal punto cue quante volte si vuole. Questa funzione prende il nome di back cue. 



PLAY, PAUSE e CUE 



Premere "PLAY/PAUSE" 
peravviare la musica 



Premere "CUE" per tornare 
all'ultimo punto di awio 



►II 



Intervallo di Riproduzione 



{> HI 



Premere "PLAY/PAUSE" 
peravviare la musica 



Premere "CUE" per tornare 
all'ultimo punto di awio 



► II 



1 



Intervallo di Riproduzione 



Posizione sul disco 



Operare il Back Cue 

Quando la riproduzione e stata interrotta momentaneamente e quindi ripresa, la posizione di ritorno per il back 
cue verra aggiornata su questa nuova posizione. 



EDI TARE I L PUNTO CUE 




P,#q :\-MZ il pu nrto "CUE" 
con la rotella jogwheel. 



Premere "PLAY/PAUSE" 

pel ,i'vi.4,i~I,; iin.iii.;.) 

Intervallo di Riproduzione 



Premere "CUE" per tornare 
all'ultimo punto di awio 



Posizione sul disco 



Operare il Back Cue 

Quando il selettore interno viene ruotato quando e gia stato impostato un punto cue, e possibile localizzare un nuovo punto cue. II lettore CD 
riprodurra ripetutamente piccole parti del CD man mano che vi spostate verso la posizione desiderata. Premendo "PLAY/PAUSE" e quindi "CUE" 
viene confermato che il nuovo punto cue e accettabile. 



Accordare i Battiti al Minuto 

Accordare il tempo monitorando la musica del PLAYER 1 e del PLAYER 2 a orecchio e regolando il pitch. Quando il tempo della musica del 
lettore CD selezionato, paragonato al tempo dell'altro lettore, e lento, muovere il cursore verso il lato ( + ) e accordare il tempo. 
Quando e piu veloce, muovere il cursore del pitch verso il lato ( - ). La seguente immagine illustra il caso di accordo del pitch del PLAYER 
2 al pitch della musica riprodotta sul PLAYER 1. 

1. Premere PLAY/PAUSE per avviare il PLAYER 1. 
PLAYER 1 e in riproduzione 

2. Premere PLAY/PAUSE per avviare il PLAYER 2 
Entrambi i lettori CD stanno riproducendo dischi. 

3. Ascoltare il PLAYER 2 in cuffia. Se il beat del channel 2 (in cuffia) e piu veloce di quello del channel 1, 
rallentare il beat del channel 2 utilizzando il comando del pitch. 




4. Se il beat del channel 2 (in cuffia) e piu lento di quello del channel 1, accelerare il beat utilizzando il 
comando del pitch. 



ACCORDARE I L BEAT UTI LIZZANDO I L PITCH BEND 



Nel caso in cui il BPM (Battiti Al Minuto o Tempi) sia lo stesso, ma il ritmo delle percussioni non corrisponda, sara necessario modificare 
temporaneamente il pitch. La figura sottostante illustra come abbinare il beat del PLAYER 2 a quello della musica riprodotta sul PLAYER 
1. (Questo procedimento pud essere effettuato su entrambi i PLAYER, indifferentemente). 

Dopo aver accordato il BPM, regolare temporaneamente il pitch come segue: 



Quando il PLAYER 2 e in anticipo, ruotare la jog wheel in senso 
antiorario 



Quando il PLAYER 2 e in ritardo, ruotare la jog wheel in senso 
orario 



II pitch cambia automaticamente durante la rotazione della jog wheel. Piu la rotella verra ruotata velocemente, maggiore sara il cambiamento. 
Rilasciando la rotella si torna al pitch originale. (Cosicche i BPM saranno nuovamente uguali.) 



ESEMPIODI Ml SSAGGIO EFFETTUATO UTI LIZZANDO ENTRAMBI I LETTORI DEL LETTORE CD 

Durante la riproduzione di un disco sul PLAYER 1, caricare un disco nel PLAYER 2 e selezionare la traccia successiva, regolare il pitch accordandolo a 
quello della traccia in riproduzione sul PLAYER1 e una volta pronti, utilizzare il crossfader del mixer per sfumare dal PLAYER 1 al PLAYER 2. 



Caricare un disco sul Player 1, selezionare la traccia e premere PUW. 



PLAYER 1 




PLAYER 1 






TRACK 












e p> 








Caricare un disco e premere II tasto 






OPEN/CLOSE. 




Selezionare la traccia da ripradurre. 



Premere il lasto play. 



Caricare un disco sul PLAYER 2 selezionare la traccia e suonarla. 



PLAYER 2 




PLAYER 2 






TRACK 












© ^ 


Caricare un disco e premere II tasto 






OPEN/CLOSE. 




Selezionare la traccia da ripradurre. 



Premere II tasto PLAY 



Impostare ed editare un punto cue d'inizio sul PLAYER2 



Premere il tasto Pause del 
PLAYER 2. 




Premere "search" e molars la ralella per 
effelluare una ricerca rapida di un punto cue. 




Lfliixzanda la role-la wheel 



Controllare il nuovo punto cue 



Ascoltare con 1 monitor e 
premere il tasto play. 



Premere II tasto cue, quindi play per 
assicurarsi che II punto cue sla 
stato Impostalo. 



Impostare nuovamente II lettore sul 
punto cue premendo CUE 



MISSARE! 



PLAYER 2 




PLAYER 2 




MIXER 
















Nel case di un missagglo beat, aceendere 






Quando il downbeat corrisponde a quello 




I regolatore del pitch e seguire le indicaaoni 




Una wolta soddisfatl dal missaggio, 


del player 1 premere il tasto play 




per rabbinamenlo del beat. 




muovere t crossfader dl conseguenza. 





INSTALLATION RAPI DE DU LECTEUR DE PI SPUE COMPACT 



1. Assurez-vous que tous les articles enumeres sur la page 
couverture de ce guide sont inclus dans la botte. 

2. LIRE LE LIVRET DES CONSIGNES DE SECURITE AVANT 
D'UTILISER LE PRODUIT. 

3. Examinez bien le schema d'installation. 

4. Montez les unites dans votre console ou votre rack a I'aide de 
montants EIA de 19 po. 

5. La platine doit etre montee a un angle de 15 degres au 
maximum. 

6. Assurez-vous que tous les appareils sont hors tension et que tous 
les attenuateurs et le gain sont regies a « zero ». 

7. Connecter tous les appareils tel qu'indique sur le schema. 

8. Brancher toutes les sorties aux amplificateurs de puissance, aux 
lecteurs de cassette et aux sources audio. 



9. Branchez tous les appareils a une prise de courant alternatif (AC). 

10. Mettre tous les appareils sous tension dans I'ordre suivant : 

• sources d'entree audio (i.e. tourne-disque ou lecteurs de 
disques compacts) 

• Consoles de mixage 

• en dernier, tous amplificateurs ou appareils de sortie 

11. Pour mettre hors tension, toujours inverser I'operation, 

• Eteindre les amplificateurs 

• Consoles de mixage 

• En dernier, tous les appareils d'entree 

12. Allez a http://www.numark.com pour enregistrer le produits. 

Plus d'information sur ce produit est disponible au site internet 
http:/ / www.numark.com 



CARACTERISTIOUES DU PANNEAU AVANT 
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Ouverture/ Fermeture (Open/ Close) : Appuyez pour inserer 
ou ejecter un disque. Le plateau ne s'ouvrira pas si un disque est 
en mode lecture. Le tiroir se referme automatiquement apres 30 
secondes. Cette fonction de securite permet de proteger le 
plateau contre un bris accidentel. NE PAS mettre I'appareil hors 
tension lorsque le plateau est ouvert. 

Mode de lecture simple (SI NGLE) : Permet de faire la lecture 
d'une piste a la fois ou de toutes les pistes jusqu'a la fin du 
disque et de commence indefiniment (en continu). 
Duree (Time) : Modifie le mode d'affichage de la duree entre le 
temps de lecture ecoule, le temps restant de la piste et le temps 
restant sur le disque. Lorsque le mode duree total restant sur le 
disque est active, le nombre total de pistes restantes a lire est 
egalement affiche. 

Ecran a cristaux liquides (LCD) : Indique toutes les fonctions 
en cours du lecteur CD. 

Touches de selection de piste (Track) : Ces touches 

permettent de selectionner la piste a ecouter. 

Touche de recherche (Search) : Enfoncer cette touche permet 

I'utiliser la roue pour trouver rapidement un point de repere 

(cue). La fonction de recherche s'arrete automatiquement apres 

8 secondes d'inutilisation et vous pouvez egalement la desactiver 

manuellement. 

Reperage : Retourne et pause sur le dernier point de repere 
memorise. Le point de repere est la position de demarrage de la 
prochaine lecture. Le point de repere est I'endroit de depart sur 
une piste et il peut egalement etre modifie lorsque la lecture est 



commencee. Par exemple, si la musique est mise en mode 
pause et ensuite en mode lecture, un nouveau point de repere 
sera memorise. Vous pouvez facilement modifier le point de 
repere en tournant la roue en mode pause. Lorsque vous tournez 
la roue, la musique se fait entendre. Lorsque vous cessez de 
tourner la roue et que vous passez en mode lecture, un nouveau 
point de repere est memorise. Par contre, appuyer sur la 
touche lecture (PLAY) et ensuite sur la touche de reperage (CUE) 
permet de recommencer la lecture toujours au meme endroit 
plusieurs fois. 

NOTE : En appuyant sur la touche Reperage (CUE) 2 fois, la 
lecture de la musique se fait temporairement a partir de ce point 
jusqu'a ce que la touche soit relachee. 

Mode Lecture/ Pause : Commence la lecture a partir du point de 
repere, ou passe en mode pause lorsque le lecteur est deja en 
mode lecture. Un nouveau point de repere est memorise en 
appuyant sur lecture apres une pause. 
Roue Jog : 

Fonction reperage : Comme il est explique un peu plus haut 
sous Reperage, lorsque vous tournez la roue, la musique se fait 
entendre. Un nouveau point de repere est memorise en appuyant 
sur lecture (PLAY). 

Fonction de recherche (Search) : Comme il est explique sous 
Touche de recherche, lorsque vous tournez la roue pendant que la 
touche de recherche est enfoncee, le lecteur se met rapidement a 
la recherche d'un point de repere. 



Fonction de contrdle de vitesse de lecture (Pitch Bend) : 

Cette fonction permet a I'utilisateur de modifier temporairement 
la vitesse de la lecture pour synchroniser le tempo. Lorsque le 
tempo de la musique du lecteur selectionne est plus rapide que 
celui de I'autre musique, tournez la roue dans le sens contraire 
d'une montre (vers la gauche). Lorsque le lecteur est en retard, 
tournez la roue JOG dans le sens des aiguilles d'une montre (vers 
la droite). La hauteur tonale change temporairement en meme 
temps que tourne la roue J OG. Plus vous tournez rapidement la 
roue, plus vous modifiez la hauteur tonale. Lorsque vous 
relachez la roue, la hauteur tonale revient a son niveau initial. 
Variation de la hauteur tonale (Pitch Range) : Active 
I'attenuateur de la hauteur tonale et ajuste le niveau de controle 
de I'attenuateur sur la vitesse generale de la lecture de la 
musique. En tapant sur cette touche I'attenuateur vous permet 
de selectionner un niveau de hauteur tonale variant de 8 % a 16 
%. La commande est desactivee en maintenant la hauteur 
tonale pendant 3 secondes. 

Voyants de variation de la hauteur tonale (Pitch Range 
LEDs) : I ndiquent la variation de la hauteur tonale en cours. 
Lorsque les deux voyants sont eteints I'attenuateur est desactive. 
Attenuateur de la hauteur tonale : En deplacant I'attenuateur 
vers le (+) plus la vitesse de lecture de la musique accelere de 



facon permanente. En deplacant I'attenuateur vers le (-) plus la 
vitesse de lecture de la musique diminue de facon permanente. 
Vous pouvez synchroniser la vitesse de deux CD en ajustant la 
hauteur tonale. Lorsque le tempo de la musique du lecteur 
selectionne est plus lent que celui de I'autre lecteur, deplacez 
I'attenuateur vers ( + ) et synchronisez la vitesse. Lorsqu'il est 
plus rapide, deplacez I'attenuateur vers le (-). En synchronisant 
la vitesse des deux CD, il se peut que les tempos ne soient pas 
tout a fait encore alignes. 

Tiroir a CD I nserez les disques compacts que vous desirez 
entendre dans le tiroir. Cet appareil est concu pour faire la 
lecture de disques compacts vendus commercialement et des 
formats CDR correctement graves. En raison des differences sur 
les specifications de certains graveurs de CD et des disques 
graves a la maison, il se peut que certains disques ne jouent pas 
correctement. 

Interrupteur d'alimentation : Cette touche permet de mettre 
I'appareil sous et hors tension. Cet appareil doit etre mis hors 
tension a I'aide de cette touche avant de couper toute 
I'alimentation exterieure. 



CONNEXI ONS ARRI ERE 
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Connecteur du cable de commande : Branchez le cable a 8 
lames fourni dans cette prise pour brancher la commande a 
distance et le lecteur principal ensemble. 

Connecteur CEI pour cable d'alimentation : Brancher le cable 
d'alimentation fourni avec I'appareil dans cette prise. 
Selecteur de tension : Regler la tension adequatement pour 
votre region. 

Connecteurs audio RCA : Cette sortie a niveau de ligne permet 
de brancher le lecteur de disques compacts a une console de 
mixage. 

Sortie numerique : Le format est de type 2, forme 1, aussi 
nomme S/PDIF (Sony/Phillips Digital Interface Format). Pour 
utiliser la sortie numerique il faut eviter d'utiliser I'attenuateur de la 
hauteur tonale et la commande de vitesse de lecture. Si vous 



ajustez la hauteur tonale, les autres appareils peuvent ne pas 
pouvoir lire correctement la sortie numerique a cause des 
variations d'echantillonnage. 

Sortie video (Uniquement le CDN25+G) : Cette prise 
permet de brancher I'entree video composite d'un moniteur ou 
d'une console de mixage. Cette sortie permet de lire le texte 
graphique provenant des disques pour Karaoke CD+G. 
Commutateur PAL/ NTSC (Uniquement CDN25+G) : Ce 
commutateur modifie le taux de balayage de la sortie video 
composite. II faut ajuster ce commutateur selon les normes 
locales. Lorsque le commutateur est mal ajuste aux normes 
locales I'ecran d'affichage clignote. De facon generale, la 
norme NTSC est utilisee aux Etats-Unis et la norme PAL est 
utilisee en Europe. 



CARACTERI STI QUE DE L'ECRAN D'AFFI CHAGE A CRI STAUX LI QUI DES 
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Fonction de reperage (CUE) : Clignote lorsque le lecteur 
programme un point de repere. Demeure allume lorsque le 
lecteur est en mode pause sur un point de repere. 
Pause (II): Active lorsque le lecteur est en mode pause. 
Mode lecture (>) : Active lorsque le lecteur est en mode 
lecture. 

Piste (TRACK) : Indique la piste en cours de lecture. 
Total : Indique le nombre de pistes restantes a lire sur le 
disque. 

Minutes : Indique les minutes ecoulees ou restantes en 
fonction du mode d'affichage selectionne. 
Secondes (SECONDS) : Indique les secondes ecoulees ou 
restantes en fonction du mode d'affichage selectionne. 
Trames (FRAMES) : Le lecteur de disques compacts divise 
une seconde en 75 trames pour une recherche plus precise. 
Indique les trames ecoulees ou restantes en fonction du mode 
d'affichage selectionne. 



Recherche (SEARCH) :lndique que le lecteur est en mode 
recherche. 

Lecture en continue (CONTINUOUS PLAY) :lndique que 
I'appareil est programme pour faire la lecture du disque en 
entier sans arreter entre les pistes. 
Lecture simple (SI NGLE) : I ndique que I'appareil est 
programme pour faire la lecture d'une piste a la fois. 
Disque insere (CD I N) : I ndique qu'un disque compact 
standard est dans I'appareil. 

Barre de duree (TIME BAR) : Indique les minutes ecoulees 
ou restantes en fonction du mode d'affichage selectionne a 
I'aide de la touche de « duree ». 
Mode de duree (Tl ME MODE) : 

(REMAIN) est allume pour indiquer que le mode de duree 
affiche est celui du temps restant sur la piste. 
(TOTAL) est allume pour indiquer que le mode de duree 
affiche est celui du temps restant a lire sur le disque en 
entier. 

Note : Les indications duree restante sur la piste (REMAIN) et 
duree totale du disque (TOTAL) ne sont pas allumees lorsque 
que le mode de duree ecoulee (ELAPSED) est affiche. 
Affichage de la hauteur tonale (PITCH) :l ndique le 
pourcentage de la hauteur tonale. 



LECTURE ET PRE-ECOUTE 



FONCTIONS DE LECTURE/ PAUSE ET DE PRE-ECOUTE 



Appuyez sur la touche 
PLAY/PAUSE pour commenc 
la lecture du disque. 

Ml 



Appuyez sur la touche CUE 
pour retourner au dernier 



Position sur le disque 



Fonction lecture de recherche inversee 



Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE pour commencer la lecture du disque. Appuyer sur la touche CUE renvoie la lecture du disque au 
dernier point de depart. Ce point de depart s'appelle un point de reference. Appuyer sur la touche PLAY et ensuite sur la touche CUE 
permet de recommencer la lecture toujours au meme endroit plusieurs fois. Cette fonction s'appelle la lecture de recherche inversee. 

LECTURE/ PAUSE ET DE PRE-ECOUTE 



Appuyez sur la touche 
PLAY/PAUSE pour commenc 
la lecture du disque. 

HI 



Appuyez sur la touche Appuyez sur la touche 

PLAY/PAUSE pour mettre le PLAY/PAUSE pour commer 
lecteuren mode pause. la lecture du disque. 



Appuyez sur la touche CUE 
pour retourner au dernier 
point de depart. 



Jouez I'intervalle 



hi 



Position sur Ic disque 



Jouez I'inlervalle 



Fonction lecture de recherche inversee 

Lorsque la lecture est interrompue et recommencee, le lecteur programme ce nouvel endroit comme la position de retour pour la lecture de recherche inv 



MODI Fl CATI ON DU POI NT DE REFERENCE 




Regdare il purrto "OJE" 
con la rotella jog wheel. 



Premere "PLAY/PAUSE" 
perawiarela musia 

Intervallo di Riproduzbne 



Premere "CUE" pertornare 
all'ultimo puntodiawio 



P-i-i.^k-ne^ul disco 



Operare il Back Cue 

Lorsque vous tournez le cadran interieur et qu'un point de reference est deja programme, vous pouvez en programmer un nouveau. Le lecteur 
CD joue plusieurs fois des extraits du CD comme vous tournez le cadran a la position desiree. En appuyant sur la touche PLAY/PAUSE et ensuite 
CUE vous confirmez le nouveau point de reference. 



Synchroniser le battement par minute 

Synchronisez le tempo de la musique du lecteur 1 et 2 en ecoutant et en ajustant la tonalite. Lorsque le tempo de la musique du 
lecteur selectionne est plus lent que celui de I'autre lecteur, deplacez I'attenuateur vers ( + ) et synchronisez le tempo. Lorsqu'il est plus 
rapide, deplacez I'attenuateur vers le ( - ). L'illustration suivante demontre la synchronisation de la tonalite du lecteur 2 avec la tonalite 
de la musique qui joue sur le lecteur 1. 



1. Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE pour commencer la lecture du lecteur 1. 
Lecteur 1 est en mode lecture 



2. Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE pour commencer la lecture du lecteur 2 
Les deux lecteurs sont en mode lecture 




3. Ecoutez le lecteur 2 avec votre casque d'ecoute. Si le tempo du canal 2 (casque d'ecoute) est plus rapide que 
celui du canal 1, diminuez le tempo du canal 2 en utilisant le controle de tonalite. 



4. Si le tempo du canal 2 (casque d'ecoute) est plus lent que celui du canal 1, augmentez le tempo en utilisant le 
controle de tonalite. 



LA SYNCHRONISATION DU TEMPO AVEC LA FONCTION PITCH BEND 

Si toutefois les BPM (Battements par minute ou tempo) sont identiques mais que les basses ne sont pas synchronisers, vous devrez 
modifier temporairement la tonalite. L'illustration suivante demontre comment synchroniser le rythme du lecteur 2 avec le rythme 
de la musique qui joue sur le lecteur 1. (Cette procedure peut etre faite sur I'un ou I'autre lecteur) 
Apres avoir synchronise le BPM, ajustez temporairement la tonalite comme suit : 
Lorsque le lecteur 2 est en avance, tournez la roue JOG dans 

le sens inverse des aiguilles d'une montre Lorsque le lecteur 2 est en retard, tournez la roue JOG dans le 

~ sens des aiguilles d'une montre 




La tonalite change automatiquement en meme temps que la rotation de la roue JOG. Plus vous tournez rapidement la roue, plus vous 
modifiez la tonalite. Lorsque vous relachez la roue, la tonalite revient a son niveau initial. Les BPM sont a nouveau identiques. 



UN EXEMPLE DE MIXAGE A L'AIDE DES DEUX LECTEURS DE VOTRE APPAREI L 

En meme temps que le lecteur 1 fait la lecture d'un disque, inserez un disque dans le lecteur 2, selectionnez une piste et synchronisez la 
tonalite a celle de la piste qui joue sur le lecteur 1. Lorsque vous etes pret, utilisez le crossfader de votre console pour passer du lecteur 1 
au lecteur 2. 

Inserez un disque dans le lecteur 1 ,selectionnez une piste et appuyez sur la touche PLAY 



Inserez un disque el appuyez 
sur la louche OPEN/CLOSE 



z la pisle a ecouler 



Appuyez sur la Idlktis PLAT/PAUSE 



Inserez un disque dans le lecteur 2, selectionnez une piste et appuyez sur la touche PLAY. 



Inserez un disque el appuyez 
sur la louche OPEN/CLOSE 



LECTEUR 2 
TRACK 



Selectionnez la pisle a ecouler 



Appuyez sur la to uche PLAY/PAUSE 



Programmez un point de reference de depart sur le lecteur 2 



LECTEUR 2 



Appuyez sur la touche PAUSE 
du lecteur 2 




LECTEUR 2 




Appupei denBuvrauaur la touche de- recherche (SEARCH^ 
pau cesser la recherche, ^dus pamrez regler k bm paint 

dtn^aiBM LlEutfb nou* Jag 



Verifiez le nouveau point de reference 



Meltez votre casque d'ecoute et 
app jyez sur la touche PLAY 



LECTEUR 2 



Appuyez sur la louche CUE et ecouter 
pour vous assurez du point de reference 



Retournez au point de reference en 
appuyant sur la touche CUE 



Mixez I 



L ECTEUR 2 



Avec un rythme synchronise a celui du 
lecteur 1 , appuyez sur la touche PLAY 



LECTEUR 2 

r'riTDi l 

IV 

Si vous faites du mixage de rythmes. activez 
le reglage da tonal i& si jumvez Ibs Instructions 
pour le mixage de rythmes 



CONSOLE DE MIXAGE 



Lorsque vous etes saliafait de voire mix, 
deplacez le crossfader en consequence 



